
Betreff: Bereifung für Nord - Amerika LT 215/85 R 16

Von: technische-herstellerbescheinigungen@daimler.com

Datum: 20.06.2013 13:53

An: jens@adelmunds.de

Hallo Herr Adelmunds,

ich hoffe die Antwort hil, Ihnen weiter.

Hallo Herr Böhlert;

 

Folgenden Vorschlag zu diesem Thema kann ich machen:

 

Wenn sich der Kunde ausschließlich in Mi7el- und Südamerika au9ält ist es aus meiner Sicht kein Problem serienmäßige Sommer-C-Reifen

der Dimension 205/75R16C zu bekommen – so rüsten wir alle ExporCahrzeuge in diesen Regionen aus. Bei M+S könnte es u.U. schon eher ein

Verfügbarkeits-Problem geben.

 

In Nordamerika wäre es in der Tat äußerst schwer  C-Reifen zu bekommen, dort sind LT-Reifen die bessere Wahl. Bi7e das dem Kunden

nochmal mi7eilen.

Bei LT 215/85R16-Bereifung benöFgt man andere Stahlräder: 5,5Jx16 HMA 125,5 (bisher HMA 117); Sachnummer NEU: A002 401 02 02

Es sind USA-spezifische Adapterflansche notwendig, also zwischen den Stahlrädern (Lochkreis 205mm) und der Radnabe (Lochkreis 130mm);

Vorderachse: A906 330 13 44 (bisher A 906 330 12 44) Hinterachse A 906 350 01 46: (bisher A 906 350 00 46)

 

Aus Räder/Reifen-Sicht bezüglich Reifen- und Rad-Tragfähigkeit keine Bedenken.

 

Zum Radfreigang der neuen Bereifung an der Hinterachse können wir keine Aussage machen, das kann nur der Wohnmobilhersteller.

Schneeke7enfähigkeit zumindest an der Vorderachse problemaFsch, auch Hinterachse könnte u.U. sehr knapp sein

 

Anpassung Kombiinstrument notwendig. Der geänderte Reifen muss zur korrekten Geschwindigkeitsanzeige im EZS und Kombi eingetragen

bzw. ausgewählt werden. Von bisher 2170mm Abrollumfang (205/75R16C) sind jetzt 2339mm(LT 215/85R16) einzutragen.

Fahrzeug muss elektronisch auf 132 km/h (wie bei NAFTA-Reifen üblich) begrenzt werden – bis zu dieser Geschwindigkeit haben wir die

LT215/85R16-Reifen für NAFTA erprobt. Bis zu dieser Geschwindigkeit haben wir fahrdynamisch keine größeren Bedenken

 

Möglichst von uns freigegebene Reifen in LT215/85R16 verwenden: ConF VancoFourSeason(Allseason) oder CrossContactWinter

(Winterreifen)

Mit freundlichen Grüßen

Di7mar Rudolph
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Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte InformaFonen enthalten. Wenn Sie nicht der richFge Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich
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E-Mail ist nicht gesta7et.

This e-mail may contain confidenFal and/or privileged informaFon. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please noFfy the

sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribuFon of the material in this e-mail is strictly forbidden.
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